المراجعة الفنية - مشاريع الطرق 


: مراجعة المعلومات العامة عن المشروع‎ - ١ 
وكمل النتتومات الكلنة عن التشويع المحمد فى اميزانية.وهذه المخلوماك هى بره المشووخ :وام‎ 
المشروع » وقيمة الاعتماد الكلية للمشروع بالريال » والمدة التقديرية للتنفيذ بالشهر » والمبلغ المعتمد بالميزانية لعام‎ 
. مالي واحد » وموقع المشروع بالنسبة للمخطط العام للمدينة » والجهة المشرفة على المشروع‎ 
وتمكق هذة المعلومات المؤندين المزائجع من حرف حجر المشروع وزمكائية نيذه قي المدة التقديزية والتقالين‎ 
. التقديرية للمشروع » ويجب أن تكون المعلومات العامة عن المشروع واضحة وكافية للمهندس المراجع‎ 
. نموذج للمعلومات العامة عن المشروع‎ 


0 - مراجعة المخططات الخاصة بالمشروع : 
؟5 ١‏ المخطط العام والإرشادي للمشروع : 
يوضح المخطط العام للمشروع مكان المشروع بالنسبة للمدينة التي سيقام فيها المشروع » ويوضح على 
المخطط الإرشادي للمشروع اتجاه الشمال ومقياس الرسم » كما يتم توضيح العناصر التالية : 
أ - الشوارع المراد سفلتتها مع التقيد بأرقام وأسماء الشوارع طبقا للمخطط المعتمد للمدينة. 
ب - الشوارع التي سبق سفلتتها . 
ج - الشوارع الترابية . 
د - الشوارع الجاري سفلتتها ( تحت التنفيذ ) . 
ه- المباني القائمة . 
و- الأراضي الفضاء . 
ز - الأراضي الفضاء المرخص بالبناء فيها . 
ويجب عمل مفتاح لخريطة المخطط العام يوضح كل بند من بنود المخطط بلون أو شكل معين لتسهيل 
المراجعة ومراعاة الدقة في مقياس الرسم تماما . 
ويوضح الشكل رقم )١(‏ نموذج لمخطط عام للمشروع بالنسبة للمخطط العام للمدينة كما يوضح الشكل رقم 
(؟) نموذج لمخطط إرشادي للمشروع . 
؟ - 5 - المخطط التفصيلي للمشروع : 


يحتوي المخطط التفصيلي على المعلومات الخاصة بالموقع » وتشمل أبعاد قطع الأراضي واستعمالاتها سواء 
كانت سكنية أو خدمية أو مرافق » وطرق السيارات بعروضها وتصنيفها ودرجاتها » وأماكن انتظار السيارات 
والبرحات وطرق المشاة إن وجدت » وأي معلومات تفصيلية أخرى للمنطقة مع التأكيد على ضرورة وضع مقياس 
الرسم واتجاه الشمال . 

وتوضح الأشكال رقم (”) و (4) نموذج للمخطط التفصيلي للمشروع . 
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شكل رقم (”) المخطط التفصيلي للمشروع موضحاً عليه شبكة الطرق وممرات المشاة 
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شكل رقم (4) المخطط التفصيلي للمشروع موضحاً عليه القطاعات العرضية لطرق السيارات 

؟  ”‏ المساقط الأفقية للطريق ( التخطيط الأفقي للطريق ) [10112011421!! 8110191116114 : 

يتكون التخطيط الأففي للطريق من سلسلة متكاملة من المماسات والمنحنيات ويتم أخذ محطات كل مسافة أفقية 
تتراوح بين 75 إلى ٠٠١‏ متر حسب دقة الطريق المطلوبة » ويفضل أن تكون المحطات في المنحنيات على 
مسافات متقاربة لزيادة الدقة وسهولة التوقيع في الواقع. 

ولابد من حساب نصف القطر الأفقي على حسب السرعة التصميمية » ويتم حساب نصف القطر من خلال 
المعادلة ٠‏ 

(افوعتحخحنبسعم 
(7 + 1276 


حيث إن 


أقل نصف قطر للمنحنى الدائري - 9] 


سرعة المركبة بالكم / ساعة - ١/‏ 
أقصى معدل تعلية جانبية بالمتر / المتر - © 
معامل الاحتكاك الجانبي (جدول رقم(١١)‏ التصميم الهندسي للطرق) - 
مثال : انظر دليل التصميم الهندسي للطرق صفحة ١9‏ . 
؟" ١”‏ الرفع الجانبي للطريق 161214101 ©1 ©5100 


في حالة حركة السيارة على منحنى أفقي يتم عمل رفع جانبي للطريق بدرجة كافية لإيجاد مركبة قوة جانبية 
لتلاشي القوة الطاردة المركزية الناتجة عن الحركة على المنحنى » وفي حالة المنحنيات ذات أنصاف الأقطار 
الكبيرة جد يمكن إهمال الرفع الجانبي . 


ات 
مقدار الععلية الجانبية سر - 


عرض الرصف 


شكل رقم (ه) الرفع الجانبي للطريق 
؟ة ”" "5 توسيع المنحنيات (1110اعلآلالا ع/3الا) 
يتم عمل التوسيع في المنحنيات (شكل رقم 5 ) بسبب عدم اتباع العجلات الخلفية للعجلات الأمامية في 
المنحنيات » ولمعرفة مقدار التوسيع المطلوب في المنحنيات حسب نصف القطر والسرعة التصميمية أنظر جدول 
رقم )١5(‏ دليل التصميم الهندسي للطرق. 


شكل رقم (5) توسيع المنحنيات 
 ”- "5‏ ملاحظات عامة عن التخطيط الأفقي 

7 ا اك لي ب طم ا يق الع مم 
لذي دن تخطرط اي معاسات طوياة تي خادل رض متعوجة إل جراية ٠‏ كنا أن مل هذا للدي مر غوف من 
الوجهة الإنشائية و الصيانة. 

١‏ - عندما يجرى التخطيط على أساس سرعة تصميمية محددة فإنه بقدر الإمكان يجب ألا تلجأ إلى أقصى 
انحناء ( أي أقل نصف قطر) يناظر تلك السرعة » بل يجب على المصمم أن يحاول استخدام المنحنيات المنبسطة 
جه عا 
لوج م 


“" - يهدف دائما إلى تخطيط متناسق فيجب ألا تعمل انحناءات شديدة في نهاية أطوال كبيرة مستقيمة » كما لا 
يعمل تغيير فجائي من انحناءات سهلة إلى انحناءات شديدة » وعندما يستلزم الأمر إدخال منحنى شديد فيكون 
الدخول عليه إذا أمكن ذلك بواسطة منحنيات متتالية تبدأ من الانحناء السهل العام ثم تزداد شدة بالتدرج. 

: - في زوايا الانحراف الصغيرة يجب أن تكون المنحنيات ذات طول كاف يمنع ظهور التخطيط بشكل 
كسرات بحيث لا يقل طول المنحنى عن 50 ١متر‏ مقابل الزوايا المركزية التي يكون مقدارها © درجات ٠‏ ويزداد 
هذا الطول الأدنى بمقدار ٠١‏ مترا على الأقل مقابل كل درجة تنقص من الزاوية المركزية . 

5 المنحنيات المنبسطة هي فقط التي يلزم استخدامها في الجسور العالية الطويلة . 

5" - يجب مراعاة الحذر عند استخدام منحنيات دائرية مركبة » والأفضل أن يتجنب استخدامها. 

١‏ - يجب اجتناب أي تغيير عكسي مفاجئ في التخطيط » لأن مثل هذا التغيير يجعل من الصعب على السائق 
أن يلزم حارة المرور الخاصة به » كما أنه من الصعب عمل رفع جانبي كاف للطريق في كلا الانحناءين وقد ينتج 
عن ذلك حركات خاطئة وخطيرة » ويمكن تصميم انحناء عكسي مناسب في التخطيط بعمل مماس ذي طول كاف 
بين الانحناءين للانتقال التدريجي في الرفع الجانبي » ولا يقل طوله عن ٠6‏ متثر. 

- يجب اجتناب عمل منحنيات ذات ت شكل منكسر أي انحنائين متتالين في نفس الاتجاه بينهما مماس قصير » 
لأن مثل هذا التخطيط فيه خطورة » وتنتج هذه الخطورة من أن معظم السائقين لا يتوقعون أن تكون المنحنيات 
المتتالية لها نفس الاتجاه » أما الحالة السائدة وهى انعكاس الاتجاه فى منحنيين متتالين فهى تولد فى السائقين العادة 
على اتباعها بطريقة تكاد تكون لا شعورية , . ١‏ 0 

4- يجب مراعاة الترابط بين التخطيط الأفقي والقطاع الطولي اجتنابا لظهور أي اعوجاج مخل بالتناسق » وهذا 
الترابط بين التخطيطين الأفقي والرأسي ضرورة حتمية كي نحصل في النهاية على تصميم جيد التوازن . 

5.٠ في الأماكن المستوية من المملكة يجب ألا يقل نصف قطر المنحنى الأفقي في الطرق السريعة عن‎ -٠ 
. رتم٠٠٠١ متر ويفضل أن يكون‎ 

4-5 المساقط 0 0 الرأسي للطريق) | لتلينف ل" 

لتخطيط ررمي جوامل ملل الأمان والمطمر عرافئة > وشوج العاريق ,دو السرحة التصعيدية ١‏ والتخطيعطا لقره 
وتكلنة لتقا .و خصاتصر الموكداكا: .و صيرت الامطان وتتاسيب أعذات المدرل ووبعف أن كرن عدى الروية. 
لدرجة الطريق . 

ويجب الالتزام بالحدود القصوى للانحدارات تحقيقاً للاقتصاد والكفاءة في تشغيل السيارات على الطرق » وفي 

نفس الوقت فإن تكاليف إنشائها تكون في الحدود المعقولة » ولإيجاد أقصى ميل طولي للطرق حسب درجاتها انظر 
00 رقم ١5‏ دليل التصميم الهندسي للطرق ) . 

بجانب العوامل السابقة في تحديد المناسيب الرأسية هناك عامل هام جد » وهو مناسيب أعتاب المنازل القائمة 
في الطريق التي يجب أن تحترم في تحديد خط المشروع حتى لا نفاجأ بوجود فروق مناسيب كبيرة بين المنازل 
القائمة والطريق 
؟ - 4 - ١‏ - مواصفات الميول الطولية ©1201 01101400011131 ا 


في المناطق المستوية يتحكم نظام صرف الأمطار في المناسيب . وفي المناطق التي يكون فيها مستوى المياه 
في نفس مستوى الأرض الطبيعية فإن السطح السفلي للرصف يجب أن يكون أعلى من مستوى المياه بحوالي 

,٠متر‏ على الأقل . وفي المناطق الصخرية يقام المنسوب التصميمي بحيث تكون الحافة السفلية لكتف الطريق 
0 ٠متر‏ على الأقل » وهذا يؤدي إلى تجنب الحفر الصخري غير الضروري .ويعتبر 
الميل ١,75‏ ؟ هو أقل ميل لصرف الأمطار . وللمحافظة على الشكل الجمالي من المهم جدا أن يكون طول المنحنى 
الرأسي أطول من المسافة المطلوبة للتوقف . ويمكن إيجاد أقل ميل طولي لجميع الطرق وقنوات الصرف وهي 
موضحة في جدول رقم )1١(‏ ( دليل التصميم الهندسي للطرق ) . 
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5-4-5 المنحنيات الرأسية 5 ع/ازنا© 1ه16):ع/ا 
يجب أن تكون المنحنيات الرأسية سهلة الاستخدام وتهيئ تصميما مأمونا ومريحا في التشغيل » ومقبولا في 
الشكل ركان في السيزيت النداد وا فم مطلح كر مط جار اعرد او إن اتعط 1١‏ وبا اأقدر زر كار اللسرعة 
التصميمية . وفي جميع الحالات يجب أن تتوفر مسافة رؤية للتوقف تكون مساوية للحد الأدنى أو أكبر منه . 
ويستخدم القطع المكافئ في المنحنيات الرأسية لسهولة حساباته وبساطة توقيعه في الطبيعة واستيفائه للمطالب 
السالفة . 
ولمعرفة كيفية إيجاد طول المنحنى الرأسي حتى يستوفي متطلبات مسافات الرؤية ( أنظر دليل التصميم 
الهندسي للطرق بند رقم (5 -1؛ ) ) . 
؟ ‏ 4 ”م اعتبارات عامة في التخطيط الرأسي 
إلى جانب العوامل الخاصة في التخطيط الرأسي هناك عدة اعتبارات عامة يجب مراعاتها في التصميم وهي : 
١‏ - يجب أن يكون الهدف هو الحصول على منسوب تصميمي طولي سهل ذي تغييرات تدريجية تتمشى مع 
نوع الطريق و درجته وكذا طبيعة الأرض » فإن ذلك أفضل من مناسيب تكثر فيها الكسرات والأطوال الانحدارية 
القصيرة والطول الحرج لكل انحدار » إلا أن طريقة تطبيق ذلك و تهيئته مع طبيعة الأرض في مناسيب مستمرة 
هي التي تحدد صلاحية العمل المنتهي وشكله الأخير . 
؟ - يجب اجتناب التخطيط الرأسي المتموج أو ذي الانخفاضات المحجوبة » ويصادفنا هذا المنظر الطولي عادة 
في التخطيطات الأفقية القريبة من الاستقامة عندما تعمل المناسيب الطولية متفقة في الشكل إلى حد بعيد مع الأرض 
عمليات التخطي . 

ن داجب احدات #التخطرت الطارني لمتكم متكا | الختاراة راد كي لس ١‏ الجا زيمتي مايل 
في الانحدارات الطويلة يفضل أن تكرن الانحدارات الشديدة في الأسفل ثم يقل الانحدار قريب من قمة المطلع أو 
بأجزاء من المنحدر المستمر وذلك بإدخال مسافات قصيرة يكون فيها المنحدر قليل . ويعتبر ذلك ملائما بصسفة خاصة 
لحالة الطرق ذات السرعة التصميمية المنخفضة . 

5 - عند وجود تقاطعات مستوية في أجزاء من الطرق ذات انحدارين متوسط وشديد فيحسن تخفيض الانحدار 
خلال التقاطع . 
؟ ‏ ه - الجمع بين التخطيط الأفقي والرأسي للطريق : 
يجب ألا يكون التصميم في كل من الاتجاه الأفقي والرأسي مستقل عن الآخر لأن كلا منهما يتمم الأخر » ولو أسيء 
الجمع بين التخطيط الأفقي والرأسي فإن ذلك يضر بالمزايا الموجودة فيهما ويحقق ما بهما من عيوب » ونظرا لأن 
التخطيط الأفقي والرأسي هما أهم العناصر في تصميم الطرق فيجب دراستهما دراسة كاملة » إذ إن البراعة في 
تصميمها والجمع بينهما يزيد الفائدة والأمان » ويدعو إلى انتظام السرعة ويحسن ن المنظر » ويحقق كل ذلك في غالب 
الأحيان دون زيادة في التكاليف . وللجمع السليم بين التخطيط الأفقي والرأسي يجب الاهتمام الشديد بالعوامل التالية : 
ا ه  ١‏ - المنحنيات الأفقية والانحدارات الطولية يجب أن يكونا متوازنين حيث إن التخطيط الأفقي 
المستقيم أو المنحنيات الأفقية المنبسطة مجتمعة مع انحدارات طولية حادة أو طويلة » وكذا عمل انحناء حاد 
للاحتفاظ بانحدار منبسط »كلاهما تصميم رديء . والتصميم المنطقي يوفر الأمان الأكثر والسعة والراحة والسلاسة 
في التشغيل والمظهر الجيد طبقاً للتضاريس الموجودة بالموقع . 


5-5-5 - نحصل عادة على منظر مقبول عند اجتماع منحنى رأسي مع منحنى أفقي ولكن ينبغي دراسة 
تأثير ذلك على حركة المرور. ويلاحظ أن وجود تغييرات متتالية في القطاع الطولي للطريق دون اقترانها بانحناء 
أفقي قد يؤدي إلى تواجد سلسلة من قمم المنحنيات التي تبدو لنظر السائق من بعيد. 

؟ - ه -  ”‏ الانحناء الأفقي الحاد لا يتم وضعه عند قمة منحني رأسي أو بالقرب منها » لأن هذه الحالة غير 
مرغوبة بسبب أن السائق لا يمكنه إدراك التغيير الآفقي في التخطيط وخصوصا في الليل عندما تكون حزم الضوء 
تنطلق مستقيمة في الفراغ . 

١‏ - ه - 4 - حالة أخرى قريبة الشبه من السابقة وهي أنه يجب ألا يعمل منحنى أفقي عند قاع منحنى رأسي 
مقعر بارزء لأن الطريق أمام السائق يبدو أقصر طولاً من حقيقته. م > 

٠١‏ هاه الانحناء الأفقي والمسقط الرأسي يتم وضعهما بشكل مستو قدر الإمكان عند التقاطعات حيث 
تكون مسافة الرؤية مهمة جدا والسيارات مضطرة للتباطؤ أو التوقف . 
وعموما +« الطزاق المتحفصية تشغل الطروق أل طبحيها: 

؟ ده ل يتم تصميم الطريق بحيث يحسن المظهر للبيئة الطبيعية المحيطة مثل الأنهار » والتكوينات 
الصخرية والمتنزهات أو المباني المحيطة . 

ولتوضيح بعض حالات العلاقات بين المسقط الأفقي والقطاع الطولي انظر شكل رقم (7). 


تسسات وم عذادوة نأقيا 
التحفيظط الكلي 
عاضا 
وس عد 9 ع 
اتخطط يضر مر 


حال وأ) قطاع بنوار مع تخطيط ممام, أثقي حالة وه) عاط اراب لاقهة نا نعاق ,السحات لأسا 
بجب تجسب تصميم صجى ساير قل محدر نظي 


“يب .نه ود وي 

تخطيط النقي تقلط لاتقي 
حوس ع كي 7 يبرل 
ع سسب اب 


امسق براني 


حال ردم فرةة العا اراسي للمسياث اللاقية 
يجب تحب غيل تحدبات نير ة عنى حدر 


حال برش فناس شغير على اما نشعرة بين فتخين اين 


حالة رج مظهر زوها حارة عانة زو) تأبير شكل المسخس الوأسي مم الألقي 
هاا اأتصيم بعفي طهر قي لقزل والسشحى الأفلي بته الزرابا لحادة تعطى إحسااً يده الأمتمراريا الطريل غير مقرل) 


شكل رقم )١(‏ العلاقة بين المسقط الأفقي والرأسي في تصميم الطرق 


٠‏ اسه 
السلط الرأسي ور 


حالة (:) أنطبان المبحيبات في المسقط الأفقي والمسقط الرأسي حالة (له, أنطياق الستحميات في بعض الأماكن 
حسما بتحفق أنطاق السنحى الرأسي والأققي تعطي فضل مظهر رضي 


له زأ«؛ ببحبات عكية ف الابهاهء ١ل‏ أمة والاقنة 1 ١أمجءه‏ ةق .. لأء_ قط الأفقّ (٠.‏ 
حالة زح ديات عنكسية في الابعاد ال أسبة والاقفية حالة ( ل) تسيل ضعيف بين السقط الآفقي والرأسي 


السئط لاقني 


حالة 'ط؛ أنبق الشحيات لي بعاد الرأسية راثائقية 


تابع شكل رقم )١(‏ العلاقة بين المسقط الأفقي والرأسي في تصميم الطرق 

؟ 5 القطاعات العرضية للطريق 5©©110115 67055 : 
١-5-5‏ - تحديد عرض الرصف 566141010 07055 01 طاغالآلالا 
والحاجة ظاهرة إلى طرق تحمل كميات كبيرة من المرور تكون ذات أسطح ناعمة غير زلقة وتلائم جميع الأجزاء 
؛ ومع استمرار تزايد كميات المرور وسرعة السيارات وعروض عربات النقل وعددها . وتتأثر سعة الطريق 

ولمراعاة الأمان والكفاية والسهولة في تشغيل السيارات » نجد أن الحارات التي بعرض من 5"50,"م إلى 175,ام 
هي المرغوبة في أي طريق مع اتباع القيمة العليا في حالات الطرق ذات كميات المرور الكبيرة » لأنها توفر لها ما 
يناسبها من زيادة الحرية والسهولة في التشغيل » ويمكن أن يسير مرور كبير على حارات عرضها ” أمتار وحتى 
بعرض 5", 1م إلا أنه مما لاشك فيه أن قيادة السيارات في تلك الحارات تجعل السائق قلق وفي حالة من التوتر 
غير محمودة وخاصة مع السرعات العالية . 


ولمعرفة المزيد عن عروض الرصف والقطاعات العرضية النموذجية في الطرق انظر ( دليل التصميم 
الهندسي للطرق بند رقم )٠١(‏ ) 


10 05 ع 


م رك عن 9 - 


| 


| حجر العثره عمى الحم 


شكل رقم ( 8 ) قطاع عرضي نموذجي 
5-55 الميول العرضية للرصف 65م510 67055 
يجب ألا يقل الميل العرضي للرصف في جميع الطرق المرصوفة عن ١؟‏ والأجزاء المستقيمة العادية من 
الطرق ذات الحارتين تكون أعلى نقطة فيها منطبقة على محور الرصف » ويميل الرصف بانحدار منتظم نحو 
الجانبين . أما الأجزاء المستقيمة من الطرق المقسمة فيكون فيها الرصف بكل اتجاه ذا ميل عرضي منتظم » وأعلى 
نقطة فيه تقع على الحافة القريبة من الجزيرة الوسطى . بالنسبة للطرق غير المرصوفة يكون معدل الميل العرضي 
؟ على الأقل » وتكون أعلى نقطة للرصف هي محور الطريق . 
 ”- 5-5‏ الأكتاف ومعلإناهمط5 
تهيئ مكانا لوقوف السيارات المعطلة لحالات الطوارئ » وتقوم بسند جانبي طبقات الأساس والسطح 
المرصوف .ء كما أنها تعطي اتساعا إضافيا لطريق المرور الضيق » حيث تمكن السائقين الذين يقابلون أو يتخطون 
عربات أخرى من قيادة عرباتهم فوق جزء من حافة الكتف . وأهم منافع الأكتاف هي : 
١‏ - تهيئ مكاناً لوقوف السيارات المعطلة للحالات الطارئة » وذلك لأن وقوف السيارات على الجزء 
المرصوف من الطريق يكون سببا قويا لوقوع الحوادث . 
؟ - تمكن السائق من الوقوف لفحص خريطته على الطريق . 
١‏ - تمكن السائق من تفادي بعض الحوادث أو تقلل من خطورتها . 
- الأكتاف ذات الاتساع الكافي تشعر بإفساح الطريق مما يزيد ارتياح السائق » وتخفف من توتر أعصابه . 
ه - تزيد مدى الرؤية في مناطق الحفر وتزيد الأمان . 
5 - تزيد مدى سعة الطريق وتهيئ انتظام السرعة . 
٠‏ - تهيئ الأماكن اللازمة لمهمات الصيانة . 
55 ب" 1١‏ عرض الأكتاف 5 زعلا باهط5 05 طاغأل]آلالا 
. يستحسن أن يكون الخلوص بين العربة الواقفة على كتف الطريق وبين حافة الرصف هو "١‏ سنتيمتر على 
الأقل . وإذا لزم توفير مكان للعمل كما في حالات الطوارئ فإن المسافة المطلوبة بين حافة الرصف وبين العربة 
تكون ١٠سم‏ على الأقل » ويستحسن أن تكون مترآً . وعلى هذا الأساس يفضل وجود كتف عرضه الذي ينتفع به لا 
يقل عن ” أمتار» ويعتبر أقل عرض للكتف هو ” أمتار لكل الطرق المقسمة والأولى » أما بالنسبة للطرق الأقل 
درجة من ذلك فالعرض الأدنى للكتف مترين » والحد الأدنى المطلق له 5,.١متر.‏ 
5-5-” 5 ميول الأكتاف 51065 ,510101016 
القطاع العرضي للكتف عنصر هام في التصميم » فالمعتاد أن يميل الكتف لتتفرق المياه منه عن الطريق » ولما 
كان معدل جريان الماء على الكتف أقل منه على السطح المرصوف لذا وجب أن يكون ميل الكتف أكبر من ميل 
الرصيف . وفي المعتاد يتم عمل ميل الكتف بزيادة ١‏ ؟ عن ميل الرصيف وقد تصل هذه الزيادة إلى ” ؟ إذا ما 
استدعى الحال ذلك , 
5-5" ب” ‏ ملحقات الكتف 
أ البردورات 
يتأثر السائقون كثيرا بنوع البردورات ومواقعها وبالتالي فإن ذلك يؤثر على أمان الطريق والانتفاع به » 
وتستخدم البردورات في تنظيم صرف المياه ولمنع السيارات من الخروج عن الرصف في النقاط الخطرة » وهي 


تحدد حافة الرصف وتحسن الشكل النهائي للطريق » كما أنها خطوة في تجميل جوانب الطرق وتتميز البردورة في 
العرف بأنها بروز أو حافة قائمة وتبرز حاجتها في الطرق المارة بالمناطق السكنية » والأنواع الرئيسية 

أ٠١‏ البردورات الحاجزة 
ويتراوح ارتفاعها بين ١5‏ إلى ٠٠‏ سم تقريبا » ويستحسن أن يكون الوجه مائلا على ألا يزيد ميل الوجه في الغالب 
عن حوالي ١سم‏ لكل ” سم من الارتفاع » وتعمل استدارة للركن العلوي بنصف قطر من ؟ إلى / سم » كما تستخدم 
العربات بها » والبردورات التي تستعمل عادة في الشوارع هي من الأنواع الحاجزة وإذا كان من المنتظر وقوف 
سيارات موازية فيجب ألا يزيد ارتفاعها عن 7٠١‏ سم . 

ويجب مراعاة وضع البردورة الحاجزة على مسافة إلى سم خارج الحد الخارجي لطريق السير. 

أ ؟ البردورات الغاطسة 

وهي مصممة بحيث يسهل على العربات اجتيازها دون ارتجاج عنيف أو اختلال في القيادة » ويتراوح الارتفاع 
من ٠١‏ إلى ١5‏ سم » وميل الوجه فيها ١ : ١‏ أو ؟ : ٠ ١‏ وتستعمل في الجزيرة الوسطى وفي الحافة الداخلية 
والأكتاف » كما تستعمل في تحديد الشكل الخارجي لجزر التقسيم القنواتي في التقاطعات . 


كمة الر صيف 


'جبيع الأبعاد بالمليمتر 
شكل رقم (1) البردورات النمطية بالطرق 
ب أرصفة المشاة . 

تعتبر أرصفة المشاة جزء! مكملا لتصميم الطرق الحضرية » ولكن قلما تعتبر ضرورية في المناطق الخلوية ؛ 
وعلى العموم فإنه يستحب عمل بردورات في الطرق التي يتوقع حركة مرور مشاة كبيرة أو في المناطق التي قد 
يحدث فيها أخطار للمشاة مثلما يحدث قريباً من المدن والقرى ومواقع الأسواق والمصانع وغير ذلك . وينبغي ألا 
يقل عرض الرصيف عن 5,١متر‏ ويعمل من مواد تعطي مسطحا ناعم ومستويا سليما » ويجب أن يكون سطح 
الرصيف الذي يسير المشاة عليه مساويا في الجودة أو أحسن حالة من سطح الرصف المخصص لطريق السيارات 
لجذب المشاة للسير عليه » وعندما يكون رصيف المشاة قريب من حافة الجزء المرصوف لمرور السيارات يجب 
حمايته ببردورات حاجزة وعند عدم استعمال بردورات يجب أن تكون أرصفة المشاة تبعد عن حافة الرصف 
المخصصة للسيارات بحوالي ثلاث أمتار . 


ده مده 01 لاا 
١ 4‏ 24 
سه ع ص مت 44 م وا ا عو , | آفت 3 
ونه أنه | ؟ 
زلا 
[1 ا 


شكل رقم )٠١(‏ نموذج لمسقط أفقي وقطاع طولي للطريق 


شكل رقم )١١(‏ القطاعات العرضية للطريق 


" جداول الكميات للأعمال التي ستنفذ : 


يتم تحديد كميات الأعمال التي ستنفذ من خلال المقاطع الطولية والمسقط الأفقي للمشروع بحيث تكون دقة 
الحسابات عالية » و ذلك لإمكانية تحديد تكلفة المشروع الكلية ل 0" 
وطبقة الأساس الأسفلتية والطبقة السطحية وأعمال الأرصفة والبردورات والإثارة 270100 الخ . ويتم وضع 
أسعار تقديرية لكل بند من بنود الأعمال المطلوبة طبقا لأسعار التنفيذ الشائعة في هذه المنطقة . وعلى من يقوم 
بالمراجعة تقدير الكميات تقريبيا من الخبرة ومن خلال المخططات المرفقة . ويوضح جدول رقم ( )١‏ نموذج لجدول 
كميات الأعمال المطلوب تنفيذها في أحد مشروعات الطرق . 

جدول رقم )١(‏ نموذج لجدول كميات الأعمال المنفذة للطرق 


توريد وتنفيذ طبقة من الأساس الحجري 
المطلوب حسب المتدرج بالسمك 
0 الإنشائي 0 الدملك وحسب 


غيانة اكه / 
ا 


لد طيقة اخارن رز سفلتي بالسمك 


و 


التسميم الإدناتي السمك المطللونت في 
. وحسب الشروط والمواصفات 


الروك والعو ام 


تنفيذ تخطيط العلامات الأرضية بالبوية 
. الشروط و المواصفات للطريق حسب 

توريد وتركيب عيون القطط حسب 

. الشروط والمواصفات 


؛ - الشروط والمواصفات الفنية للمشروع : 


يتم التقيد التام بالشروط والمواصفات الخاصة بوزارة الشئون البلدية والقروية كتاب (المواصفات القياسية 
للطرق ) ( وزارة الشئون البلدية والقروية - الإدارة الهندسية - قسم الطرق ) وذلك بخصوص المواصفات 
الخاصة بالتنفيذ حيث تدرج تلك الشروط والمواصفات مع المخططات الخاصة بالتصميم . 


وتتطلب المواصفات والتصميمات الإنشائية العديد من الاشتراطات الواجب توافرها في المواد المستخدمة أو في 
طرق الإنشاء » فعلى سبيل المثال يجب تحديد الحد الأدنى للدمك النسبى كما هو مذكور فى كتاب المواصفات 
القياسية للطرق ٠‏ وكذلك يجب تحديد الحد الأدنى لسمك طبقة الأساس وطبقات الرصف . ويوضح جدول رقم (؟) 
ملخص لمواصفات تنفيذ طبقات الأساس والطبقات الأسفلتية . 


ه ‏ التنسيق مع الجهات المختلفة : 


على المصمم القيام بالتنسيق مع الجهات المختلفة المعنية بالمرافق العامة والتمديدات الأرضية لتأمين إجراء 
جميع ما يلزم من تعديلات على منشآت المرافق العامة مثل خطوط المياه »وخطوط الغازء وخطوط الأسلاك 
الهاتفية» وخطوط الكهرباء 3 وصناديق عدادات الماء والغاز, وصناديق سصسمامات الماء والغاز 3 وأعمدة الإنارة 2 
والإشارات وجميع ملحقات المرافق الأخرى في موقع المشروع » مع ضرورة وضع هذه المعلومات في الاعتبار 
عند إعداد الدراسات والتصاميم وتقدير كميات وتكاليف المشروع. 


 *‏ مخططات محاور الخدمات بالطرق 


يتم تحديد أماكن محاور الخدمات التي سوف تنفذ بالطرق وفقا للتعاميم الصادرة من الوزارة والخاصة بأماكن 
تلك الخدمات والتي تحدد أبعاد وأماكن كل خدمة في الطريق حسب عرضه . وتكون هذه الأماكن ملزمة لجميع 
الجهات صاحبة تمديدات الخدمات مثل المياه والمجاري والكهرباء والتليفون . 

١‏ - ينبغي على جميع الجهات ذات العلاقة التقيد التام بتنفيذ المرفق المتعلق بها وفقا للأبعاد المحددة في مقطع 
مواقع الخدمات تحت الشوارع والمسقط الأفقي المعتمد من قبل الوزارة ٠‏ 

١‏ -يراعى ضرورة التقيد بتحديد الشبكات وسط الحارة المخصصة لكل مرفق مع الأخذ في الاعتبار أن تتم 
عمليات التمديد لهذه الشبكات بشكل مستقيم وفق الأصول الفنية . 

7 - يراعى عدم تمديد الخدمات في المسارات السريعة أو في الجزيرة الوسطى للشوارع التي يبلغ عرضها 56 

متر أو أكثر » وعند الحاجة لتمديد الخدمات في هذه الشوارع يلزم التنسيق أولا مع الجهة المختصة لاتخاذ القرار 
حيال ذلك . 

- ينبغي على جميع الجهات ذات العلاقة ضرورة التنسيق مع بعضها قبل البدء بتنفيذ الأعمال » وعند قيام أي 
جهة بتنفيذ الأعمال المتعلقة بها دون تنسيق مع الجهات الأخرى فسوف تتحمل جميع ما يترتب على ما يتم تنفيذه من 
قبلها من مخالفات. 


6 ينبغي على جميع الجهات ذات العلاقة بتضمين العقود التي يتم إبرامها مع المقاولين لتنفيذ هذه المرافق بأن 
تتم إعادة الردم واستكمال أعمال الدك والسفلتة وفق الأصول الفنية وحسب مواصفات الجهة المسئولة من الطرفين . 


5 - على الجهات صاحبة المرافق المتجاورة التنسيق بينها لتمديد الإنشاءات الأرضية المفترض تركيبها في 
الحارات المخصصة بالمقاطع المختلفة لهذه الجهة. 


نموذ- استيفاء مستندات مشروعات ١‏ ةّ 


المراجع : 


1355-١‏ (وص]أنعممم ) ذاعع51 300 كلاق /لاطوألا 05 موأ5ع0ا وأنأع رمع مه لإوأامط م 
5 01191009م305 1 300 لإولناطو ألا 51016 01 35506131150 ) 


؟ - المواصفات القياسية للطرق ( وزارة الشئون البلدية والقروية ‏ الإدارة الهندسية ‏ قسم الطرق ) . 
#-االفواسيفات الباية تشاع الطوق والمسون ( وؤانة الفراضاكت ) 
: - التصميم الهندسي للطرق ( الهيئة العامة للطرق والكباري - جمهورية مصر العربية ) . 


